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ㆍ이 보증서의 소정항목에 기재되지 않은 사항이 없는지 확인하여 주십시오.

ㆍ이 보증서의 기재내용에 따라 보증하여 드립니다.

ㆍ보증내용(조건)은 아랫면을 참조하십시오.

ㆍ사용 중 고장이 발생했을 경우 서비스센터에 서비스를 요청하십시오.

ㆍ이 보증서는 재발행되지 않으니 잘 보관하여 주십시오.

1. 보증기간내에 제조상의 결함 또는 자연발생적인 고장이 발생했을 경우에는 

    무상 서비스를 하여 드립니다.

2. 다음과 같은 경우에는 보증기간일지라도 유상서비스를 받게 됩니다.

   ㆍ사용상의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장

   ㆍ당사 서비스센터를 통하지 않은 수리 또는 개조에 의한 고장

   ㆍ천재지변(화재, 염해, 가스피해, 지진, 풍수해, 낙뢰, 이상전압, 이상 주파수 

      등)에 의한 고장

   ㆍ품질보증서가 없거나 보증서의 기재항목에 내용이 없는 경우

3. 구입일로부터 보증기간이 지난 후 발생한 고장에 대해서는 유상서비스를 

    하여 드립니다.

보증내용

(조건)

※ 본 사양들은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

● 본사 / 공장 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단7로 115 (둔산리 926-3)

T. (063) 262-5100

F. (063) 262-5107

● 중부사업소 경기도 화성시 마도면 마도로 608 (청원리 32-1)

T. (031) 8047-5161

F. (031) 8047-5163 www.drair.co.kr

제조 및 판매

□DR-F10/E10CSA

□DR-G25DSB/DTA

□DR-G29FSA/FTA(Ø300)

□DR-FS19DSA/DTA

□DR-GS28FSA/FTA

□DR-F15CSB/CTA

□DR-F28FSA/FTA

□DR-F29FSA/FTA

□DR-GS25DSA/DTA

□DR-FS29FSB/FTB

□DR-F19DSB/DTA

□DR-G28FSA/FTA

□DR-F29FSA/FTA(Ø250)

□DR-FS28FSA/FTA



소형 시로코팬
사용 설명서
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ㆍDR 소형 시로코팬를 구입해 주셔서 감사드립니다.

ㆍ올바른 사용을 위하여 본 사용설명서를 잘 읽어 주십시오.

ㆍ본 사용설명서는 제품 사용중 문제가 발생할 때 유용하게 사용되므로 잘 보관하여 주십시오.
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※개요

제품을 안전하게 사용하기 위한 안내
제품을 안전하고 효율적으로 사용하기 위하여 본 설명서는 제작되었습니다. 제품을 사용하시기 전, 

반드시 설명서의 내용을 충분히 숙지하신 후 정확히 제품을 설치 및 사용하여 주시어 사고를 미연에 방지할 

수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

        경고
            사망, 중상 등의 피해가 발생될 수 있는 사항이므로 반드시 따라야 합니다.

1) 반드시 접지하여 주십시오.
     - 감전 및 화재사고가 발생할 수 있습니다.

2) 누전차단기를 필히 설치하십시오.
     - 감전 및 화재사고가 발생할 수 있습니다.

3) 습기가 많은 장소에 제품을 설치하지 마십시오.
     - 감전 및 화재사고가 발생할 수 있습니다.

4) 전원스위치 및 연결 콘센트는 습기가 없는 곳에 설치하여 주십시오.
     - 감전 및 화재사고가 발생할 수 있습니다.

5) 설치 작업을 완전히 끝낸 후 전원을 연결하십시오.
     - 감전 및 화재사고가 발생할 수 있습니다.

6) 폭발 위험성, 인화성 가스 등이 있는 곳에 설치하지 마십시오.
     - 누전, 스파크 등에 의하여 폭발이나 화재가 발생 할 수 있습니다.

7) 벽이나 천장에 설치시에는 완벽히 고정시켜 주십시오.
     - 낙하시 사망 또는 중상, 재물 손상을 입을 수 있습니다.

8) 임으로 변경하거나 개조하지 마십시오.
    - 감전 또는 화재 발생의 원인이 됩니다.

9) 전원이 연결된 어떤 상황에서도 날개에 손이나 막대 등을 회전부위에 넣지 마십시오.
     - 손가락이 절단되는 원인이 됩니다.

10) 젖은 손으로 만지지 마십시오.
     - 감전 및 화재사고가 발생할 수 있습니다.

11) 보수, 청소시 반드시 플러그를 빼고 작업하십시오. (차단기OFF)
     - 감전 및 화재사고가 발생할 수 있습니다.

12) 손상된 전원코드나 플러그를 사용하지 마시고 판매처에서 구입하세요.
     - 감전 및 화재사고가 발생할 수 있습니다.

13) 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 대리점 또는 유자격기술자

      에 의해 코드를 교환하십시오.

14) 물이나 기름없는 마른천으로 전원을 제거후 부드럽게 닦아 주십시오.

      (제품 및 모터에는 습기가 접촉이 안되게 하십시오.)
     - 전기부분에 물 또는 습기가 묻었을 경우 누전 또는 감전의 원인이 됩니다.

15) 한 콘센트에 여러개의 플러그를 연결할 때는 반드시 전문가와 상담하여 용량에 맞는 콘센트를 사용하십

      시오.
     - 화재의 위험이 있습니다.

1. 경고사항



        주의
            이 기기를 사용할 때 감독 하에 있거나 교육 방법을 받지 못했다면, 이 기기는 신체장애가 있거나, 연장자 또는 심리적 문제

            가 있거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용해서는 안됩니다. 어린이들은 이 기기를 놀이용으로 사용하지 않도록 감독이

            필요합니다.

1) 배기관은 짧고, 굴곡은 작게하여 주십시오.
     - 소음이 커지고 배기량이 감소합니다.

2) 설치 완료 후 제품의 설치 강도를 확인하여 주십시오.
     - 부착 상태가 약하면 제품의 추락 및 소음, 진동의 원인이 됩니다.

3) 가스레인지 근처나 전열기 부근 또는 환풍기의 부근 온도가 60℃ 이상의 장소에는 설치하지 마십시오.
     - 화재의 위험 뿐만 아니라 제품의 내구력이 현저히 감소하는 원인이 됩니다.

4) 밀폐된 장소에서 설치시 FAN 직경 이상의 흡입구를 설치하여 주십시오.
     - 흡입구가 없으면 환풍기의 배기성능이 떨어집니다.

5) 결빙이 우려되는 장소에 설치하지 마십시오.
     - 제품의 작동이 불가할 수 있습니다.

6) 날개 회전 방향은 토출구 방향에서 사용자 앞으로 회전되어야 합니다.
     - 역방향기 모터 소손 및 화재의 위험이 있습니다.

7) 본 제품은 단상 220V 전용제품입니다. 정격전압이 아닌경우 사용하지 마십시오.
     - 제품의 성능저하 및 화재의 원인이 됩니다.

8) 운전 중의 흡입 온도가 40℃ 이상되는 곳에 장시간 사용하지 마십시오.
     - 전기부품의 절연이 나빠져 제품의 내구성이 현저히 저하됩니다.

9) 장시간 사용하지 않을 경우 전원을 차단하여 주십시오.

10) 회전 중 커텐, 끈 등이 말려들어가지 않도록 하여주십시오.
     - 모터의 소손으로 화재의 원인이 됩니다.

11) 날개를 손상시키거나 변형시키지 마십시오.
     - 소음, 진동의 발생 및 내구성이 저하됩니다.

12) 신나, 벤졸, 등유, 연마분등을 이용하여 청소하지 마십시오.
     - 화재, 변색, 변형을 일으킬 수 있습니다.

13) 본체에 유해를 가할 수 있는 화공약품이나 기타 유해성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
     - 제품의 내구성이 현저히 저하됩니다.

14) 가드를 제거하기 전에 팬의 주전원 스위치가 꺼졌는지 확인하시오.

15) 팬의 날개가 바닥에서 최소 2.3m 이상 떨어진 위치에 오도록 기기를 설치해야 합니다.

16) 설치 전 송풍관이나 기타 다른 연료용 기기로부터 가스가 실내로 거꾸로 유입되지 않도록 미리 조치하

      십시오.

2. 주의사항



3. 외형도 및 규격표

단위 : mm

DR-F10CSA

DR-E10CSA

DR-F15CSB

DR-F15CTA

DR-F19DSB

DR-F19DTA

DR-G25DSB

DR-G25DTA

DR-F28FSA

DR-F28FTA

DR-G28FSA

DR-G28FTA

DR-G29FSA(Ø300)

DR-G29FTA(Ø300)

DR-F29FSA

DR-F29FTA

DR-F29FSA(Ø250)

DR-F29FTA(Ø250)

일반용 LKJØIØD HGFECBA M O P DUCTN

DR-FS19DSA

DR-FS19DTA

DR-GS25DSA

DR-GS25DTA

DR-FS28FSA

DR-FS28FTA

DR-GS28FSA

DR-GS28FTA

DR-FS29FSB

DR-FS29FTB

SUS LKJØIØD HGFECBA M O P DUCTN

240

300

380

395

395

240

300

380

395

395

40

50

50

50

60

50

149

199

249

249

299

249

247

315

350

375

415

165

185

225

250

280

22

30

25

25

35

181

215

275

302

292

149

199

249

249

299

249

123

150

190

195

195

170

240

300

320

320

123

150

190

195

195

146

165

205

230

260

125

140

175

200

230

95

135

175

175

175

Ø150

Ø200

Ø250

Ø250

Ø300

Ø250

10×12

10×16

12×20

12×20

12×20

180 180 31 98 230 140 141 98 101 120 92.5 104 7×18 80 74 Ø1002

300

395

300

395

50

50

199

249

315

375

185

250

30

25

215

302

199

249

150

195

240

320

150

195

165

230

140

200

135

175

Ø200

Ø250

10×16

12×20

흡입구 플랜지

Ø
I

K

J

KB

A C

Ø
D

L

E

F

M

G

N

H

O

P



4. 제원 성능 및 차단기 용량

5. 설치방법

※ 바닥면 설치의 경우

※ 설치시 필요한 부속품(설치대, 덕트)등은 사용자가 구입하여 주십시오.

바닥이 편평하지 않을 경우는 설치대
(사용자 구입)를 사용하여 주십시오.

※ 수평 설치의 경우

앵커
볼트
(M10)

고정대

※ 천장 설치의 경우

앵커
볼트
(M10)

점검구

평와셔, 
너트

앵커
볼트(M10)

설치대

날개치수
(mm)

Ø160x90

Ø180x110

Ø250x130

Ø250x130

Ø250x130

Ø250x155

Ø250x155

Ø250x155

Ø250x155

Ø100x57

Ø105x60

250

300

4.17

5

9.3

37

4

2

40

80
3.2

최대정압
(mmAq)

23

34

25

51

51

30

30

57

57

입력
(W)

103

260

380

1,200

1,200

525

525

1,500

1,500

소비전력
(W)

40

97

140

102

432

360

348

356

1,300

1,300

1,300

1,300

582

484

582

484

1,659

1,773

1,600

1,600

전류
(A)

0.19

0.45

0.6

0.32/0.18

2.16

1.39/0.78

1.6

1.57/0.88

6

4.27/2.4

6

4.27/2.4

2.8

2.03/1.14

2.8

2.03/1.14

7.6

5.66/2.7

7.3

5.22/2.93

중량
(Kg)

6.5

11

21

23

23

23

23

25

25

상
(∮)

1

1

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

극수
(P)

4

4

6

4

4

6

6

4

4

전압
(V)

220

220

220

220/380

220

220/380

220

220/380

220

220/380

220

220/380

220

220/380

220

220/380

220

220/380

220

220/380

일반용

DR-F10CSA

DR-E10CSA

DR-F15CSB

DR-F15CTA

DR-F19DSB

DR-F19DTA

DR-G25DSB

DR-G25DTA

DR-F28FSA

DR-F28FTA

DR-F28FSA(Ø300)

DR-F28FTA(Ø300)

DR-G28FSA

DR-G28FTA

DR-G29FSA(Ø300)

DR-G29FTA(Ø300)

DR-F29FSA

DR-F29FTA

DR-F29FSA(Ø250)

DR-F29FTA(Ø250)

최대풍량

(㎥/h)

1,000

1,500

2,200

3,500

3,500

3,180

3,180

4,500

4,500

(㎥/min)

16

25

36

58

58

53

53

75

75

SUS 날개치수
(mm)

Ø180x110

Ø250x130

Ø250x130

Ø250x155

Ø250x155

최대정압
(mmAq)

34

25

51

30

57

입력
(W)

260

380

1,200

525

1,500

소비전력
(W)

432

360

348

356

1,300

1,300

582

484

1,600

1,600

전류
(A)

2.16

1.39/0.78

1.6

1.57/0.88

6

4.27/2.4

2.8

2.03/1.14

7.3

5.22/2.93

중량
(Kg)

11

21

23

23

25

상
(∮)

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

극수
(P)

4

6

4

6

4

전압
(V)

220

220/380

220

220/380

220

220/380

220

220/380

220

220/380

DR-FS19DSA

DR-FS19DTA

DR-GS25DSA

DR-GS25DTA

DR-FS28FSA

DR-FS28FTA

DR-GS28FSA

DR-GS28FTA

DR-FS29FSB

DR-FS29FTB

최대풍량

(㎥/h)

1,500

2,200

3,500

3,180

4,500

(㎥/min)

25

36

58

53

75



6. 덕트공사 및 전기공사

● 결선도단상 220V
● 배선도

FAN

전동기 브레이커
(사용자가 설치)

스위치
(사용자가 설치)

전

원

인출선

콘덴서

코드

M
전동기

빨강

흰색검정

검정

전
원

3상 220V, 380V
● 배선도

● 결선도

FAN

전동기 브레이커
(사용자가 설치)

입력전압이 220V 또는 380V인지 확인한 후 결선도에 의해 결선하여 주십시오.

결선시 모터가 소손될 우려가 있습니다.

전자 접촉기
(사용자가 설치)

스위치
(사용자가 설치)

※

케이블

220V일때

380V일때

흰색

빨강

파랑

검정

녹색

노랑

R

S

T

M
전동기

흰색

파랑

녹색

빨강

검정

노랑

R
S
TM

전동기

전

원

■ 덕트공사

○ 흡입측, 토출측에 체결되어 있는 플랜지를 

    바깥덕트와 접속 하십시오.

    접속 후 리벳을 고정하고 그 위에 테이프 

    처리를 하여 바람의 손실이 없도록 하고 

    다시 한번 플랜지를 본체에 체결해 주십시오.

○ 토출측 플랜지에는 방향성이 있기 때문에

    플랜지 및 본체에 캐릭터 스티커가 부착되어 

    있습니다. 표시에 일치되도록 체결해 주십시오.

■ 주의
○ 플랜지를 본체에 체결한 후 바람의 손실이 없도록 코킹제 등으로 실링하여 주십시오.

■ 전기공사

흡입측 덕트

테이핑 처리

토출측 덕트



7. 분해 조립도 및 부품 명시도


